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Bomba de Cavidad Progresiva Netzsch NM125BY
[Inventory ID #1401436]
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Bomba de Cavidad Progresiva

e Marca: Netzsch

e Modelo: NEMO NM125BY

e Tipo: Bomba de cavidad progresiva

e Afio: 2020

e Condicion: Nuevo excedente

e Caudal: 60-65m?3/h. (264-286 GPM)

¢ Clasificacion de presion: 8,0-10,0 bar (116-145 PSI)
e Entrada: 8 pulgadas (brida 13,25 pulgadas)

e Descarga: 8 pulgadas (brida 13,25 pulgadas)

e Conduccion: Motor eléctrico Nord Drivesystems
o Modelo SK 225SP/4CUSTF

Potencia de salida: 50HP (37kW)
Velocidad: 1785 RPM (1485 RPM a 50 Hz)
Voltaje: 460 voltios (400 voltios a 50 Hz)
Corriente: 59,7 amperios (68,2 amperios a 400 voltios)
Frecuencia: 60Hz o 50Hz
Caja de cambios: Nord SK72F VL-225SP/4CUSTF

= Relacion: 10,84-1
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¢ Dimensiones totales:
o Longitud: 164 pulgadas
o Ancho: 16.25 pulgadas
o Altura: 26 pulgadas

e Ubicacion: Savona, BC. Canada
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https://www.savonaequipment.com/es/bomba-de-cavidad-progresiva-netzsch-nm125by-p1401436

\%l gé\l’](l)PmNT LTD I o I

e Ver mas bombas de desplazamiento positivo
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