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Boom Montaber CPA X-TEND
[Inventory ID #1121082]

 
Boom Montabert CPA X-TEND

Marca: Montabert
Modelo: 24/20
Estado: Bueno, Usado
Horas: 1200 horas de percusión
El riel de alimentación parece estar en muy buenas condiciones
La alimentación tomará 24 'de acero de plomo y un soporte de varilla simple de 20'
Varillas T-51 - La mayoría sin usar (x5)
Viene con HC150 RP Montabert Drifter
Incluye compresor (2400 horas)

Accesorio perforador CPA X-Tend

Funciona con los Drifters Montabert HC150 RP o HC160 RP (según el tipo de modelo)
76-140 mm de diámetro del agujero
45-51 mm de diámetro de varilla
Longitud máxima del orificio de 3,6 a 28 metros (según el tipo de modelo)
2170-2530 golpes / min
Panel de control cableado
Dimensiones: 32 '8 "de largo x 4' 5" de ancho x 6 'de alto
Peso: 2820Kg
Características del transportador

22 a 35 toneladas métricas
88kW (119HP) Potencia mínima requerida
195 l / min (51 gpm) Flujo de aceite requerido
Presión de aceite requerida de 195 bar (2800 PSI)

Estos accesorios son ideales para las siguientes aplicaciones:
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Agujeros de cantera para voladura
Trincheras y aberturas de carreteras
Obras de utilidad
Anclaje, empernado y drenaje de rocas
Construcción de terreno accidentado
Perforación de alto o largo alcance

Ademas, el sistema de controles proporciona:

Agujeros rectos
Mejor productividad
Perforación fácil en ubicaciones difíciles o en condiciones de roca

Derivador Hidráulico

Salida máxima de 26-30 kW
Rango de entrada de 37-50 kW
Par máximo de 1.340 a 1.680 Nm
76-115 mm de diámetro del agujero
7.214-9.975 mm Longitud de alimentación
Tipo de varilla: T45, T51, T60
Giro de alimentación: +/- 27 °
Requisito de aire: 8.500-12.000 l / mm
Peso: 190Kg
Longitud total: 1,745 mm
Percusión de reserva hidráulica
Aplicación: Túneles, Bancos, Agujero largo
Ubicación: Western Canada

Más de partes y accesorios de perforadoras
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