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Camión de Utilidad Compacto Miller 4CE
[Inventory ID #1179134]

 
Camión compacto de utilidad

Marca: Miller
Modelo: 4CE
Año: 2002
Estado: Usado
Canopi: ROPS/FOPS
Sistema de supresión de incendios
Capacidad de personas: 3 a 12
máx. Capacidad de elevación: 5,000 libras. (2270 kg)
Peso seco (base): 9,900 lbs. (4.490 kg)
Radio de giro (exterior): 18 pies (5,4 m)
Velocidad máxima plana: 9,3 MPH (15 km/h)

Motor
Motor diésel JCB 444
74 CV a 2200 RPM
Turbo cargado
4 cilindros
Enfriado hidráulicamente

Transmisión
Transmisión Internacional
Cambio de lanzadera hacia adelante y hacia atrás
4 velocidades
Relación de transmisión de 20 km/h

Ejes
Delantero: eje de dirección delantero

Proporción de par Max-Trac
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Eje de reducción planetario externo
Cilindro de dirección

Trasero: eje de dirección trasero
Proporción de par Max-Trac
Eje de reducción planetario externo
Cilindro de dirección
Frenos de discos múltiples húmedos internos

Frenos
Servicio: Frenos de servicio multidisco húmedos

Interno en Eje Trasero
Cilindros maestros (2) con orificios dobles

Parqueo/Emergencia:
Freno húmedo de estacionamiento/emergencia multidisco
Aplicado por resorte y liberado hidráulicamente, montado en la salida de
la transmisión

Sistema hidráulico
Sistema hidráulico de centro abierto
bomba de engranajes accionada por motor; 19 GPM a 2200 RPM
Tanque hidráulico de 85 litros montado lateralmente sobre transportador

Brazos de cargador frontal:
Brazos de carga del sistema de "elevación paralela" de servicio pesado
Sistema de enganche rápido de servicio pesado con control de válvula de
bloqueo hidráulico desde el asiento del operador
Sistema de autonivelación mecánica
Altura de elevación del accesorio de hasta 9,8 pies (3,0 m)
Fuerza de arranque del cucharón: 7,275 lbs. (3300 kg)
máx. Capacidad de elevación: 5,000 libras. (2270 kg)
Clasificación SAE J1197, Plana: 2,500 lbs. (1.130 kg)
Clasificación SAE J1197, en rampa: 1,800 lbs. (820 kg)

Dimensiones totales:
Largo: 264"
Ancho: 72"
Altura: 98"
Peso: 9,900 libras.

Ubicación: Canada
Más de vehículos de servicios subterraneos
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