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Colector de Polvo Farr 410 Gold Series
[Inventory ID #1096870]

 
Colector de Polvo Farr 410 Gold Series 

Capacidad de 64 medias 
Dimensiones de media: 5" dia x 90" de largo. 

Ensamble de válvula de pulso Autel 
8 válvulas de pulso. 
Medidor de presión: 0-180psi. 

Dimensiones de sección superior
91 "de largo x 79" de ancho x 62 "de profundidad
Salida de aire superior: 57.5 "de largo x 14.5" de profundidad

Sección inferior de la tolva con barrena interna:
Dimensiones: 60 "de largo x 57" de ancho x 48 "de alto

Barena
Tramos de acero inoxidable. 
Dimensiones: 56" de largo x 6" de dia. 

Motor de barena y caja de cambios 
Motor: Elvem TEFC C-cae gear header. 

0.9 kW @ 60Hz (0.75kW @ 50Hz)
275/480 VAC @ 60Hz (230/400 VAC @ 50Hz)
1680 RPM @ 60Hz (1430 RPM @ 50HZ)

Caja de cambios: Bonfigliolo Worm Gear
Modelo: W86 U P80 B5
Salida: 47 rpm. 

Motor de válvula rotativa y caja de cambios 
Válvula rotativa

Venas de acero inoxidable y pads de desgaste de caucho. 
8' de dia x 10" de largo. 

Motor: Elvem TEFC
0.9 kW @ 60Hz (0.75 kW @ 50Hz)
275/480 VAC @ 60Hz ( 230/400 VAC @ 60Hz)
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1680 RPM @ 60Hz ( 1430 RPM @ 50 Hz)
Caja de cambios

Modelo: VP063U 
Control VFD para barena 

1 hp. 
460 voltios

Panel de control para ensamblaje de válvula de pulso, extractor de tornillos y válvula
giratoria. 
Patas de tolva hechas de canal galvanizado de 10" x 3". 

Altura general con patas: 91" de alto. 
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