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Motoniveladora CAT 143 VHP Plus
[Inventory ID #1136097]

 
Motoniveladora CAT

Marca: Oruga
Modelo: 143H VHP Plus
Año: 2005
Estado: Usado
Horas: 7,790 Horas

Motor
Modelo de motor: 3176C DITA ATAAC VHP
Equipo de potencia neta 1-3: 165HP
Equipo de potencia neta 4-6: 185HP
Engranajes de potencia neta 7-8: 205HP
Potencia máxima: 205HP
Desplazamiento: 629 in³

Transmisión
Tipo de transmisión: Direct Drive, Powershift
Número de marchas - Adelante: 8Número de marchas - Marcha atrás: 6
Velocidad máxima - Adelante: 27.4 mph
Velocidad máxima: marcha atrás: 21,6 mph

Circulo
Diámetro: 60.2in
Desplazamiento a la izquierda: 27,4 pulgadas
Desplazamiento a la derecha: 28,7 pulgadas
Neumáticos exteriores Max Reach - Izquierda: 74.6in
Neumáticos exteriores Max Reach - Derecho: 77.9in
Elevación máxima sobre el suelo: 18.9in
Ángulo de la punta de la hoja - Delantero: 40°
Ángulo de la punta de la hoja: trasera: 5°

Vertedera del arado
Ancho de la vertedera: 14'
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Altura de la vertedera: 24"
Espesor de la vertedera: 0.9"
Profundidad máxima de corte: 28.1"
Desplazamiento lateral izquierdo: 20,6"
Desplazamiento lateral derecho: 26"
Fuerza de tracción de la hoja con el peso máximo: 43,977 lb
Presión hacia abajo de la hoja: 30,126.2 lbs

Direccion
Ángulo de articulación: 20°
Radio de giro: 24,6'

Eje frontal
Inclinación de las ruedas: 18°
Oscilación - Total: 32°
Distancia al suelo: 2'

Sistema hidráulico
Tipo de bomba: Pistón axial
Flujo de la bomba: 54,4 gal/min.
Presión de la válvula de alivio: 3500 PSI

Notas adicionales:
Capacidad de combustible: 105 galones
Capacidad de fluido del sistema hidráulico: 20,8 galones
Capacidad de líquido de la caja de cambios circular: 1,8 galones
Capacidad de líquido de la caja en tándem (cada una): 16,9 gal
Capacidad de líquido del sistema de refrigeración: 10 gal.
Un propietario, propiedad del condado
Transmisión y diferencial reconstruidos por el concesionario
Escarificador de montaje medio
Círculo hecho recientemente

Dimensiones generales:
Largo: 28.58"
Ancho: 8.39"
Altura: 11"
Peso: 33,670 libras (15,273 kg)

Ubicación del equipo: USA
Más de motoniveladoras
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