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Perforadora Atlas Copco ROC F9C del 2010
[Inventory ID #1418304]

 
Perforadora

Marca: Atlas Copco
Modelo: ROC F9C
Tipo: Plataforma de cantera, Plataforma de martillo en cabeza
Condición: Usado, Reportado en Buen Estado, Listo para Trabajar
Año: 2010
Horas: 6.842 Horas

Drifter: 314 horas
Motor: 1.220 horas

Brazo: articulado de 2 piezas - No extensible
Motor: CAT Diésel
Movimiento: orugas
Configuración para acero de perforación T51
Grasa automática
Sistema de manipulación de tubos tipo carrusel
Colector de polvo

Especificaciones generales del modelo:
Rango de agujeros:

Rango de orificios recomendado: T45 o T51 - 89-127 mm (3 ½”- 5”)
Sistema hidráulico de manipulación de varillas para profundidad máxima
de orificio (con varillas de extensión de 3,6 m (12'): 28 m (92')

Perforadora de roca hidráulica: COP 2560 o COP 2560EX
Potencia de impacto: 25kW (33,5HP)
Presión hidráulica, máx.: 230 bar (3335 PSI)

                               1 / 3

https://www.savonaequipment.com/es/perforadora-atlas-copco-roc-f9c-del-2010-p1418304


P.O. Box 176, Savona, BC, Canada V0K 2J0
Phone: (250) 373-2424 Fax: (250) 373-2323
Website: savonaequipment.com
Email: sales@savonaequipment.com
Located just 20 minutes west of Kamloops, BC

Tasa de impacto: 44 Hz
Par máximo: 1.810 Nm (1.335 lbf/pie)

Motor: Motor diésel Caterpillar C9 Tier III/Fase 3
Potencia de salida: 300HP (224kW)

Alimentación: Alimentación hidráulica por cadena con guía de manguera y
soporte de acero de doble taladro con guía inferior móvil/cubierta antipolvo

Extensión de alimentación: 1150 mm (3' 9'')
Velocidad de avance, máx.: 0,92 m/s (180 pies/min)
Fuerza de alimentación, máx.: 20 kN (4500 lbf)
Tracción, máx.: 30 kN (6750 lbf)
Pluma plegable:

Longitud total: 7700 mm (25' 3'')
Longitud de recorrido: 4610 mm (15' 2'')

Compresor: Atlas Copco M-01, compresor tipo tornillo
Presión de trabajo, máx.: 12 bar (175 PSI)
FAD, a presión de trabajo normal: 213 l/s (450 CFM)

Colector de polvo: DCT 150 F
Área de filtro: 15 m² (164 pies²)
Número de elementos filtrantes: 15 unidades
Capacidad de succión a 500 mm W.G.: 350 l/s (741 CFM)
Diámetro de la manguera de succión: 127 mm (5 '')
Presión de aire de limpieza, máx.: 8 bar (116 PSI)
Consumo de aire de limpieza: 2-4 l/pulso (4-8 CFM)

Ubicación: Este de USA
Ver más Perforadoras de Cantera
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