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Topadora Caterpillar 2014 D6N LGP
[Inventory ID #196106]

Fabricante: CATERPILLAR

 
Dimensiones: 

Ancho con bandas: 8.2 ft in (2500 mm). 
Altura hasta la parte superior  de cab: 10.2 ft in (3095mm). 
Largo de banda en suelo: 10.2 ft in (3117 mm). 
Despeje en suelo: 1.3 ft in (394 mm). 
Longitud sin pala: 12.3 ft in (3740 mm). 

Tren de rodaje; 
Ancho de vía: 7.1 ft in (2160 mm). 
Tamaño estandar de zapato: 33.1 in (840 mm).

Especificación: 
Motor: 

Caterpillar.
Modelo: C6.6 ACERT. 
Potencia neta: 150 hp (112 kw). 
Potencia medida a 2000 rpm. 
Desplazamiento: 402.8 cu in (6.6 L). 
Número de cilindros: 6. 

Operacional: 
Peso operacional: 39222 lb (17791 kg). 
Capacidad de combustible: 79 galones (299 L). 
Capacidad de fluido de sistema de enfriamiento: 9.2 Gal (35L). 
Capacidad de fluido hidráulico: 7.8 gal (29.5L)
Capacidad final de manejos de fluido: 1,8 gal (7L). 
Voltaje operacional: 24 V. 
Aternador suminstraje amperaje: 95 amps. 

Transmisión: 
Tipo: hidrostática. 
Número de velocidades delanteras: 5. 
Número de velocidades traseras: 5. 
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Max. velocidad - hacia adelante: 6.2 mph (10 km/h). 
Max. velocidad - hacia atras: 7.2 mph (11.6 km/h). 

Tren de rodaje: 
Presión en suelo: 4.8 psi (33.2 kpa). 
Area de contácto en suelo:  8122 in2 (5.2m2). 
Tamaño de zapato estandar: 33.1 (840 mm). 
Número de zapatos por lado: 46. 
Número de rodillos de banda por lado: 8. 
Ancho de vía: 7.1 ft in (2160 mm). 

Pala estandar: 
Ancho: 13.4 ft in (4080 mm). 
Capacidad: 4.1 yd3 (3.2 m3). 

Dimensiones: 
Largo sin pala: 12.3 in (3740 mm). 
Ancho sobre bandas: 8.2 ft in (2500 mm). 
Altura hasta la parte superior de cabina: 10.2 ft in (3095 mm). 
Largo de banda en suelo: 10.2 ft in (3137 mm). 
Despeje en suelo: 1.3 ft in (394 mm). 

Mas de topadoras.  
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