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Trituradora de Mandíbula de Trabajo Pesado Kue-Ken 36in x
48 in

[Inventory ID #134733]

 
Trituradora de Mandíbula Kue- Ken. 

Tamaño: 36in x 48in. 
Modelo: KK150. 
Capacidad de producción. 

200-300 TPH @ 4in. 
500-600 TPH @10in. 

Equipado con: 
Correa-V de la polea de transmissión de rueda. 
Opera bajo alimentació de full choke. 
Mecanismo incorporado de trampa de autoliberacion en el volante. 
Estructura principal de trabajo pesado, soldadura de dos piezas y acero
reforzado. 
Nuevas partes incluyen: 

Cojinetes de rodillo de trabajo pesado con alineamiento
automático sobre eje excéntrico. 
Colorantes de mandíbula. 
Liners de placa de cacha. 
Pasador de bisagra. 
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Bujes. 
Sellos. 
Minero. 
Eje excéntrico. 
Palancas.
Guía de ensamblado. 
Ensamblado de brazo de doble vía/ 
Bujes de volante.
Cuerdas de retorno. 
Resortes. 

Pivote lubricado sobre eje de mandíbula basculante. 
Ajustes hidráulico de mandíbula. 
Mecanismo cerrado de lubricado continuo de operación de palanca. 
Estabilizador de balanceo. 
Unidad completamente auto lubricada para bajo mantenimiento y trabajo
continuo. 

Incluye sistema de lubricació. 
Por favor contáctenos para mas información. 
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